Kosztorys $lepy wymiana studni rewiztjnej kanalizacyjnej

L  Podstawa Opis jm  Nakiady = Koszt M
p. jedn.
'Wymiana studni rewizyjnej fi 425 . __,. g ereme—s
1/KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni | m2 | | i
;‘0802-03 ‘obmiar =12 m2 | ‘ 1 | 1
| | | |
—-R - | |
1* robocizna r-g 5.5560 0.00 0.00
0.463r-g/m2
Razem koszty bezposrednie: ‘ ‘
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.00 i 0.00 0.00 0.00
2/KNNR 1 'Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- = m3 ‘ | |
0202-02 |siebiernymi o pojtyzki 0.15 m3 w gr.kat. lll z | 1 ‘
[transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy- ‘ 1 ‘
fad.
3,5x25x1,7=14.87m3
obmiar =12 m3
|
: |-R~— f | ‘ | ?
1*| \robocizna g | 2.6160 0.00| 0.00| 1
| 0.218r-g/m3 | “ ‘;
- S -
2 koparka 0.15 m3 m-g 1.2480 0.00 0.00
10.104m-g/m3 ‘
3% 'samochoéd samowytadowczy 5 t m-g 3.7440 0.00| 0.00
\ 10.312m-g/m3 i
Razem koszty bezposrednie: ‘ ‘ ‘
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 migte- | m3
10307-04 bokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w
| gruntach suchych kat. Ill-IV |
i obmiar =2.87 m3 ‘
| R | |
1*| robocizna r-g 8.6100 0.00| 0.00|
3r-g/m3 |
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu zie- | m3 i i ?
10208-02 mi samochodami samowytadowczymi po dro- ? i
‘ gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) |
| 12 x 15km= 180m3 1
obmiar = 148.7 m3 ‘
-8 ‘
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 3.1227 0.00 0.00
\ 10.021m-g/m3 | |
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
5 KNNR 1 Pompowanie sciekéw god
0603-01 obmiar =6 godz. z.
i =R - ‘ ‘ ;
1*| \robocizna g 6.0000| 0.00, 0.00
‘ 1r-g/godz. 1 | \
| | |
|- S-- f
2r pompa m-g 6.0000 0.00 0.00
1m-g/godz.
3% |Agregat pradotwérczy m-g 6.0000 0.00 0.00
| | 1m-g/godz. | |
Razem koszty bezposrednie: |
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
6 KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych zPCV fi 425 ' kpl.
0409-01 obmiar =1 kpl.
; ~-R- | ‘
1*| {robocizna r-g | 16.4000 0.00 0.00 ;
i i 16.4r-g/kpl. | | ; ‘l
| s | | |
2 samochéd skrzyniowy 5-10 t 'm-g 2.4600 0.00 0.00

2.46m-g/kpl.
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0.0666m-g/m3

m-g 0.7992

L  Podstawa Opis ' jm | Naktady & Koszt R i S
p. | | jedn. |
3* wciggarka reczna 3-5 t m-g 5.4900/ 0.00 0.00
5.49m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie: ; ; |
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.00| | | 0.00 0.00 0.00
7 KNR 4-051 Demontaz studni rewizyjnych PVC fi 425w | | 1 }
}0409-02 gotowym wykopie - za kazde 0.5 m réznicy 0.5 ‘ ‘ ‘
‘ gtebokosci m
obmiar =-2[0.5m]
| ~R-- L 3 z
1% robocizna g | -2.4600 0.00| -0.00/ 1
| 1.23r-g/ 0.5m T | » |
|
5 G s
2° samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g -0.4400 0.00 -0.00
0.22m-g/ 0.5m
3* wciggarka reczna 3-5 t 'm-g -0.8200 0.00 | -0.00
| 0.41m-g/ 0.5m | ‘ | 1
Razem koszty bezposrednie: | \ ‘ 3 |
Jednostkowe koszty bezpos$rednie: 0.00 | 0.00 0.00 0.00
8 KNNR 11 ‘Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- | szt.
0406-03 téw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm i gte-
‘bokos$ci 2.0 m
obmiar =1 szt. ‘ ‘
‘ |
|-R= \ ‘ i
1*| Irobocizna r-g | 6.8000 0.00| 0.00| ‘
6.8r-g/szt.
M - ‘
2* Rura PVC fi 250 ''m 1.0000| 0.00 1 0.00
| 1m/szt. | ‘ ‘ 3 1
3+ Nasuwka fi 250 szt 3.0000  0.00 0.00
‘ 3szt/szt. ‘ | ‘
4* kinety studzienki z tworzyw sztucznych fi 250 ' szt. 1.0000 0.00 0.00
1x 250x250
1szt./szt. ‘ ‘
5* trzon studzienki rura karbowana ' m 2.1600 0.00 0.00|
12.16m/szt. ‘ 1
6* |pokrywy do rur karbowanych szt. | 1.0000 0.00 0.00
|1szt./szt. |
7* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.00 0.00
4%(od M) !
8- | |
8* '$rodek transportowy m-g | 0.5200 0.00| 0.00
| 0.52m-g/szt. | |
Razem koszty bezposrednie: ‘ ‘
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Zablokowanie przeptywu $ciekéw w rurze fi szt.
|analiza indy- 250 korkiem gumowym i
‘widualna ‘obmiar =1 szt. | |
Razem koszty bezposrednie: ‘ \ 1
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.00| a 0.00 0.00| 0.00
Razem z narzutami: |
10 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
0201-01 przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.
‘ |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sa- |
| 'mowytad. (Dowiezienie piasku do zasypki) | ‘ ‘ ‘ i
} obmiar =12 m3 ‘ ‘ \
| | | |
| -R- | | |
1* robocizna r-g 1.6920 0.00 0.00
0.141r-g/m3
; —-M - : i ; i
2% Piasek ' m3 ‘ 12.0000| 0.00/ 0.00
‘ 1m3/m3 \
~-S--
3* koparka 0.15 m3 0.00 0.00
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p-

L Podstawa | Opis jm

Naktady

| Koszt ‘

jedn. |

| 10.2m-g/m3

4% |samocho6d samowytadowczy 5 t m-g |

2.4000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.00

0.00

0.00

0.00

11 KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu zie-

0208-02 'mi samochodami samowytadowczymi po dro-
igach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) |
1 12x15=180 m3 |

iobmiar =180 m3

‘__S ~

0.021m-g/m83

m3

q* |samochdéd samowytadowczy 5-10 t ‘m-g

3.7800

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezpos$rednie: 0.00

0.00

0.00

0.00

12 KNNR 1 iZasypywanie wykopo6w o $cianach pionowych
0318-03 |0 szerokoséci 0.8-2.5 migteb.do 3.0 mw

| ‘gr.kat. I-1ll

‘obmiar =2.87 m3

-R-
1* robocizna
| 11.1r-g/m3

ms3

r-g |

3.1570

0.00

0.00

Raiem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.00

0.00

0.00

0.00

13/KNNR 1 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punk-
10214-01 towych,rowéw,wykopdw obiektowych spy-
‘ charkami z zageszcz.mechanicznym spy-

} charkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm)
‘ - kat.gr. Il
| iobmiar =12ms3
| i__ R --
1* 'robocizna
10.061r-g/m3

g

10.0284m-g/m3

2% spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g |

m3

0.7320

0.3408

0.00

0.00

0.00

0.00

Raiem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.00

0.00

0.00

0.00

14/KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalto-
0310-06 ‘wych dostarczanych z wytwérni wydajnosci

100 t/h o grubosci 6 cm (warstwa $cieralna)

plus podbudowa z tlucznia

obmiar =12 m2

~-R-
1* [robocizna
0.0293r-g/m2

—M -
2* Ttuczen grubosci 25 cm

1m2/m2

3* mieszanka mineralno-asfaltowa standard |
0.153t/m2

4* materialy pomocnicze

0.2%(od M)

~S-

12,0m
0.0054m-g/m?2

0.0054m-g/m2
10.0054m-g/m?2

0.0108m-g/m?2

0.0014m-g/m2

* 10.0191m-g/m?2

' 9

5* ‘rozktadarka mas bitumicznych szerokosci do  m-g ‘

6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g
7™ walec statyczny samojezdny m-g
8* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g
9* skrapiarka do bitumu przewozna m-g

10 samochéd samowyfadowczy 10-15 t m-g

m2

m2

%

0.3516

12.0000
1.8360

0.2000

0.0648

0.0648
0.0648
0.1296
0.0168

0.2292

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00,

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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L  Podstawa | Opis | jm | Naktady | Koszt = R | M S

p. | | | i jedn. |

Razem koszty bezposrednie: L ’ “ | ‘
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.00 ‘ | ‘ 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM | Robocizna Materialy | Sprzet
RAZEM 1 ‘

Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S) ‘

RAZEM |

Koszty zakupu [Kz] 15% od (M) | |

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), M+Kz(M), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt



